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Грунтовка для предварительной обработки основания перед применением полиуретанового клея
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
GRUNT PU-2 однокомпонентная полиуретановая грунтовка на растворителях. Полимеризуется при взаимодействии с влагой, содержащейся в воздухе. Глубоко проникает в основание, укрепляет его, защищает от влаги. Применяется для грунтования оснований из бетона, цемента, гипса и др. После высыхания образует водостойкую поверхность с превосходной адгезией с полиуретановым клеем. Использование грунтовки GRUNT PU-2 заметно снижает расход клея, нейтрализуя впитывающие свойства основания, и упрощает процесс его нанесения.
ПРИМЕНЕНИЕ
Основание для грунтования должно быть прочным, сухим, без трещин. Следует удалить любые отделяющиеся фрагменты основания и очистить поверхность от пыли. Грунтовку наносить кистью, щёткой или валиком (устойчивым к растворителям). Время высыхания грунтованного основания зависит от температуры и влажности окружающей среды. Клей наносить минимум через 3 часа после грунтования, убедившись, что грунтовка полностью высохла. При высокой влажности и низкой температуре время высыхания может увеличиться до 6-8 часов. Для изоляции остаточной влажности следует нанести 2-3 слоя грунтовки (последующий после высыхания предыдущего, но не позже 24 часов).
ХРАНЕНИЕ
Грунтовку хранить в соответствии с положениями по хранению легковоспламеняющихся веществ в оригинальной закрытой заводской упаковке при температуре от +5ºС до +25ºС. Нельзя хранить в непосредственной близости от огня.
УПАКОВКА
5 л
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК
12 месяцев с даты производства
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
	Вес
	5 кг

	Внешний вид
	Жидкость

	Цвет
	Коричневый

	Удельный вес, г/см³
	прим. 0,9

	Расход, г/м²
	150-200 (в качестве грунтовки) 400-500 (как влагоизолирующее средство)

	Время высыхания, ч
	6-8 часов (в зависимости от температуры и влажности воздуха)

	Температура применения
	+10 – +20



