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U-BOND Special
Однокомпонентный твёрдо эластичный клей для деревянных  покрытий   
не содержащий растворителей и воды
Описание 

U-Bond Special – это готовый к употреблению твёрдо эластичный, не содержащий растворителей и воды полиуретановый клей для профессионального монтажа  деревянных половых покрытий. 
Он отличается от любых других однокомпонентных клеев благодаря своей прочности и большой схватывающей силе, которая обеспечивает полную фиксацию досок. Благодаря специальному составу и сильным характеристикам продукта U-Bond Special остается универсальным клеем, который позволяет получать замечательные результаты по укладке даже в трудных условиях. Он заменяет в употреблении двухкомпонентные клеи и  более практичен в использовании (не требует смешивания и выработки смеси в установленный временной интервал).
Сферы применения 

Полное приклеивание фанеры, лампаркета, штучного паркета толщиной 15 и 22 мм, массивной доски до 140 мм шириной (стабильные породы дерева, такие как дуб), мозаичного (художественного) и индустриального паркета, ламината, инженерной доски, паркетной 3-х слойной доски на цементную стяжку, на быстровысыхающие стяжки, на ангидридные основания, на старые напольные покрытия из керамики, дерева, мрамора, плитках из мраморной крошки. Он также подходит для использования вместе с подпольными отопительными системами. Этот клей для всех типов покрытий, указанных в номенклатуре UNI EN 13556. 
Преимущества 

· Однокомпонентная технология 
· Твёрдо  эластичный 
· Готовый к использованию 
· Легко наносится  
· Прочно сцепление  с основанием 
· Не содержит растворителей и аминов 
Технические данные 

	Консистенция 
	Тиксотропная паста

	Цвет 
	Дуб

	Химический состав 
	Полиуретан

	Механизм затвердевания 
	  Влагоотверждаемый

	Время схватывания  [мин]

(23°C и 50% отн. влажн.)
	60

	Предел прочности на разрыв  [Н/мм2] (DIN 14293)
	2,4

	Предел прочности после старения [Н/мм2](DIN 14293)
	2,0

	Рабочая температура [°C]
	от  +5 до +40

	Рабочее время после нанесения [час]
	1 

	Время готовности покрытия к эксплуатации [час]
	12

	Шлифовка/покрытие лаком или маслом  [дни]
	3-4

	Окончательное затвердевание  [дни]
	5-7


Условия применения 

Температура окружающей среды. 

Применяйте клей при температуре от  5°C до  40°C. Оптимальная температура находится в диапазоне от  15°C до 25°C.

Влажность окружающей среды. 

Применяйте клей при влажности в диапазоне от  40% до 70%.

Влажность основания для укладки. 

Цемент. Максимальное допустимое содержание влаги = 2% (1.7% для полов с подогревом), измеряемое с помощью карбидного гигрометра.

Ангидрит. Максимальное допустимое содержание  = 0.5%
Применение 

После открытия ведра удалите алюминиевую фольгу, покрывающую клей и защищающую его от высыхания. Наносите клей с помощью лопаточки с нарезанными зубцами, распределяя его равномерно, чтобы получить хорошо «увлажненную» поверхность. Укладка деревянных пластин должна производиться не позднее, чем за 60 минут после нанесения клея. В случае неполного использования клея, оставшуюся часть накройте алюминиевой фольгой, 
убедившись, что она хорошо прилегает к клею, и закройте ведро крышкой. 

Ведро должно быть использовано в течение относительно небольшого времени, после того как оно было открыто. Продукт нельзя разбавлять никаким способом. 
Расход 

От 0.9 до  1.4 кг/м2, в зависимости от качества поверхностного слоя.
Монтаж полового покрытия 

Деревянное паркетное покрытие должно укладываться в соответствии с отраслевыми правилами. Устанавливайте деревянные элементы на место с необходимым прижатием, чтобы обеспечить хороший контакт между деревом и клеем. Оставляйте, примерно, 1 см зазора между паркетом и стеной.
Чистка инструмента 

Когда клей еще не застыл, он может быть удален с лопатки с помощью бумаги или ткани. Если он уже затвердел, тогда его нужно удалять механически. Благодаря тому, что клей безвреден и его состав не токсичен, весь мусор после чистки может быть просто выброшен и утилизирован как обычные отходы.

 Персональные защитные меры

Избегайте контакта клея с кожей, используйте латексные, резиновые или полиэтиленовые перчатки. 
Упаковка 

Пластиковое ведро; чистый вес 16 кг
Хранение 

Упакованный в своей оригинальной неоткрытой упаковке при 23°C продукт сохраняет свои свойства в течение 12 месяцев. При хранении избегайте влажных помещений и температуры выше 35°C.
Общая информация 

Информация, содержащаяся в этих технических данных, отражает наши наилучшие представления и основана на нашем знании и опыте, которые мы имеем на сегодняшний день. Она не может быть использована как гарантия качества, в силу того, что в настоящее время на рынке присутствует большое разнообразие материалов и потому, что условия применения клея не находятся под нашим прямым контролем и наблюдением. Однако, компания с ограниченной ответственностью NPT гарантирует стабильное качество продукта. Компания NPT имеет право изменять или обновлять эти технические данные в соответствии с требованиями. Мы любезно просим потребителей убедиться в том, что они имеют в своем распоряжении самую последнюю версию.
ВСЕГДА ИЗУЧАЙТЕ МАТЕРИАЛЫ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА ПЕРЕД ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.
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