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	Вид продукта:

	Двухкомпонентная грунтовка на основе эпоксидной смолы. Не содержит растворителей и воды. Используется для обработки оснований с остаточной влажностью до 7,5 % СМ

	Особенности:

	· хорошо растекается;
· для внутреннего и внешнего использования;
· пригодна для нанесения резиновым валиком;
· предназначена для критичных оснований;
· повышает прочностные характеристики основания;
· подходит для полов с подогревом.

	Свойства и область применения:

	Предназначена для грунтовки и, пропитки различных типов оснований. Может наноситься на бетонные, цементные основания, ДСП V100, гипсокартон, мозаичные полы Terrazzo, искусственный камень, керамическую плитку, основания с остатками схватившегося клея. IBOLA R66 используется для "запирания" повышенной влажности до 7,5% СМ по цементному бесшовному полу. Не предназначена для оснований с постоянно выделяющейся влажностью, возникающей из-за ошибки в монтаже гидроизоляции под бесшовным полом (основанием).

	Технические характеристики:

		Параметры смешивания:
	2 части компонента А: 1 часть компонента В

	Рабочее время:
	30 минут при температуре 20°С

	Дальнейшая обработка:
	следующий шаг (нанесение шпаклёвки или клея) проводится по состоянию основания (как правило, через 12-24 часа)

	Температура основания:
	не ниже +10°С. Высокие температуры уменьшают время укладки и снижают вязкость. Низкие температуры увеличивают время укладки и повышают вязкость

	Расход:
	Около 300 гр/м2 для нанесения в один слой 
Около 500 гр/ м2 при нанесении в два слоя (для защиты от остаточной влажности в цементной стяжке).

	Очистка инструмента:
	IBOLA V1 непосредственно после применения

	Хранение:
	12 месяцев в плотно закрытой ёмкости

	Упаковка:
	металлическая канистра ёмкостью 10 кг

	Опасные вещества:
	Часть А:
Xi - раздражающий.
N - опасный для окружающей среды.
Часть В:
С - едкий.
N - опасный для окружающей среды.

	Класс огнеопасности:
	не подлежит маркировке

	GIS код:
	RE 1




	Подготовка основания:

	Основание должно быть ровным, прочным на разрыв и сжатие, без трещин, сухое, очищенное от грязи, пыли, краски, штукатурки, полностью соответствовать стандарту DIN18363 и DIN18365.

	Нанесение:

	Тщательно (с помощью электромешалки) смешать компонент А и компонент В в правильных пропорциях. Нанести густо и равномерно с помощью валика. При повышенной влажности грунтовка наносится в 2 слоя. 
По требованию, предоставляется сертификат безопасности стандарта DIN.

	Важно:

	Нельзя забывать про влияние дефектного изолятора влажности на процессы уменьшения ещё не обработанного цементного пола (остаточная влажность до 7,5 % СМ).

	Внимание!

	Обращаем Ваше внимание на то, что наши письменные указания, техническая информация, руководство по применению и другая печатная документация составлена на основе результатов, проведённых исследований, на основе практического опыта и технических экспериментов. Мы гарантируем неизменное качество нашего продукта. Приведённые технические данные призваны помочь при работе с продуктом. 
Производитель не несет ответственности в случае использования продуктов не по прямому назначению или с нарушением технологии выполняемых работ!



